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Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia
Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i wyposażenie programistyczne.
1.Drukarka 3D – 1 szt.
Technologia druku: DPP
Obszar roboczy – min. 450 x 200 x 300 mm
Wysokość warstwy – 25, 50, 100 mikrometrów
Rozdzielczość – min. 130 mikrometrów
Oprogramowanie w wyposażeniu urządzenia
Max. waga urządzenia – 70 kg
Manulane uzupełnianie żywicy
2.Specjalistyczne oprogramowanie /elementy oprogramowania CAE (Postprocesory do nowych maszyn CNC)
Postprocesory do 8 sztuk maszyn: 1 x tokarka 2 osiowa ok. 500x300, 1 x tokarka 2 osiowa ok. 1000x400, elektrodrążarka drutowa ok. 2000x500, elektrodrążarka drutowa ok. 400X300, elektrodrążarka drutowa ok. 600x400, centrum frezarskie poziome 4+2 osi, centrum frezarskie pionowe 3+1 osi, centrum frezarskie pionowe 3 osi. Zgodność postprocesorów z posiadanym obecnie przez firmę oprogramowaniem CAM. Testy i szkolenie z obsługi postprocesorów.
3.Specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM/CAE z subskrypcjami
1 x oprogramowanie typu MES, do wykonywania analiz metodą elementów skończonych wraz z dwuletnią subskrypcją i poniższymi parametrami:
Import/eksport geometrii i jej modyfikacja Funkcja defeaturing
Tworzenie powierzchni środkowych
Tworzenie, monitorowanie jakości i edycja siatek 1D, 2D, 3D
Łączenie obszarów o różnych typach siatek
Selekcja węzłów, m.in. po ścieżce i według przynależności geometrycznej Tworzenie i zarządzanie elementami złącznymi
Możliwość lokalnej edycji siatki bez konieczności budowania całej siatki od nowa
Możliwość pracy na samej siatce elementów skończonych wraz z opcją jej regeneracji i poprawy jakości
Funkcja morphing – lokalna oraz globalna zmiana wymiarów modelu bez istotnej utraty jakości siatki
Zarządzanie wersjami modeli oraz umożliwienie pracy zespołowej nad projektem Odzyskiwanie geometrii z istniejącej siatki
Edytor laminatów i przekrojów belek
Generacja siatki w trybie wsadowym
Modelowanie materiałów kompozytowych
Dedykowany preprocesor do zagadnień zderzeniowych (crash)
Narzędzie do definiowania obliczeń zmęczeniowych (S-N oraz E-N)
Możliwość wyświetlania wyników w postaci animacji, map konturowych, wektorów, wykresów 2D i 3D, przekroi, tabel liczbowych
Możliwość porównywania wyników w postaci animacji, map konturowych, wektorów, wykresów 2D i 3D, przekroi dla różnych modeli jednocześnie w jednym oknie programu
Biblioteka przykładowych modeli obliczeniowych
Biblioteka funkcji matematycznych kompatybilna z MATLAB Komunikacja z programem Excel
Możliwość automatyzacji pre- i post-processingu za pomocą skryptów z opcją tworzenia elementów własnego interfejsu użytkownika
Dostępna baza materiałów, możliwość ich edycji i dodawania nowych pozycji
Dedykowany preprocesor do zagadnień technologicznych, np. tłoczenia, wyciskania, kucia, formowania wtryskowego, zgrzewania tarciowe z przemieszaniem
Dedykowany pre-/postprocesor do zagadnień CFD i MBD
Funkcja rendering
W czasie rzeczywistym na jednym komputerze można pracować z narzędziami do pre- i/lub postprocessingu, a dodatkowo uruchamiać w tle jeden proces obliczeniowy na max 8 rdzeniach jednocześnie.
Możliwość wykorzystania GPU
Silnik typu implicit do liniowych i nieliniowych analiz wytrzymałościowych Silnik typu explicit do obliczeń silnie nieliniowych
Zaimplementowana algorytmika SPH (Smooth Particle Hydrodynamics)
Sprzężenie zjawisk mechanicznych i termicznych w analizach explicit
Bogaty wybór równań stanu użytecznych w zagadnieniach typu zderzenie o wysokiej energii kinetycznej lub detonacji (Mie-Gruneisen, Lee-Tarver, Steinberg-Guinan, Jones-Wilkins-Lee)
Algorytmika XFEM
Narzędzie do symulacji procesów tłoczenia blachy (jednokrokowa, postępowa)
Fukcja nesting – możliwość optymalnego układania elementu na arkuszu Algorytmika optymalizacji parametrycznej i Design of Experiments
Możliwość implementacji w jednym modelu dowolnie złożonych algorytmów Lagrange/Eulera, czyli odwzorowania skomplikowanych dynamicznych układów wielofazowych
Dostępność algorytmów uproszczonych, ułatwiających szacunkowe, wstępne obliczenia, np. model materiałowy Johnsona-Cooka z opcją przemiany fazowej
Rozwinięte opcje modelowania kompozytów oraz liczne kryteria ich zniszczenia
Możliwość przeprowadzenia obliczeń typu explicit z rozdziałem modelu na poddomeny o zróżnicowanym kroku czasowym
Silnik do obliczeń NVH
Silnik MBD do symulacji układów kinematyczno-dynamicznych Silnik CFD do symulacji przepływów i analiz termicznych
Silnik EM/EMC do obliczeń elektromagnetycznych wysokich i niskich częstotliwości
Możliwość sprzężenia poszczególnych silników: mechanika+MBD, mechanika+CFD, CFD+MBD Narzędzie do symulacji procesów wyciskania
Narzędzie do symulacji procesów odlewniczych
2 x licencja na moduł oprogramowania do wytwarzania schematów elektrycznych z możliwością symulacji oraz połączenia z modułami hydrauliki oraz pneumatyki.
2 x licencja na moduł oprogramowania do wytwarzania schematów hydraulicznych z możliwością symulacji oraz połączenia z modułami elektrycznym oraz pneumatyki.
2 x licencja na moduł oprogramowania do wytwarzania schematów pneumatycznych z możliwością symulacji oraz połączenia z modułami elektrycznym oraz hydraulicznym.
5 x licencje oprogramowania do sprawdzania i ewentualnej edycji programów obróbczych NC.
1 x pełna licencja na oprogramowanie typu CAD do pracy w środowisku 2D z możliwością synchronizacji z oprogramowaniem do projektownaia procesów profilownaia blach i analizy MES profilownaia blach.
3 x licencja typu „LT” na oprogramowanie typu CAD do pracy w środowisku 2D.
System klasy PDM, 8 x stanowisko pełne + 3 x stanowisko biurowe – system archiwizacji, kontroli rewizji i zarządzania dokumentacją konstruktorską. Współpraca z posiadanym obecnie przez firmę oprogramowaniem, czas wdrożenia minimum 2/3 tygodnie.
2 x licencje na oprogramowanie typu CAD, moduł „express route” dostosowany do posiadanego obecnie przez firmę oprogramowania CAD.
1 x licencja na oprogramowanie typu CAD, moduł „simulation” dostosowany do posiadanego obecnie przez firmę oprogramowania CAD, służący do analiz wytrzymałości konstrukcji.
Subskrypcje do oprogramowań typu CAD na okres minimum dwóch lat.
4.Stanowisko do prac konstrukcyjnych – 3 stanowiska pracy
Zabezpieczenie sieci: UTM + licencja + konfiguracja
Komputer graficzny:
- procesor minimum i7 7-ej generacji,
- RAM minimum 32GB,
- dysk minimum 256GB SSD,
- karta sieciowa 1Gb,
- karta graficzna minimum NVIDIA Quadro K4000,
- system Windows 10 Prof,
- gwarancja 3 lata na miejscu u klienta,
2x Monitor(dla każdego stanowiska):
- minimum 24 cale,
- rozdzielczość minimum 1920x1080,
- złącze cyfrowe,
- gwarancja 3 lata,
Zasilacz awaryjny 700W, minimalny czas podtrzymania przy obciążeniu 100% - 5 minut
5.Stanowisko do prac programistycznych – 4 stanowiska pracy
· 1 x stanowisko wyposażowe przemiennik częstotliwości, sterownik PLC oraz wyposażenie peryferyje do prac na oprogramowaniem przeznaczonym do sterowania z układami napędu sterownik-falownik-silnik.
· 1x stanowisko wyposażone w komputer z pakietem IQ-works-introduction + palletizer solution dla sterowników.
· Stanowisko wyposażone w manipulator z serwo napędami. Manipulator powinien posiadać osie 2 x oś X, oś Y oraz oś Z, dodatkowo sterownik PLC, panel HMI oraz niezbędne wyposażenie w postaci okablowania, czujników i złączy przemysłowych.
· Stanowisko wyposażone w robota 6 osiowego wraz z sterownikiem, panelem do obsługi, czujnikami, okablownaiem, chwytakiem testowym i czujnikiem wizyjnym. Pakiet powinien zawierać szkolenie z obsługi i programowania robota dla jednej osoby oraz 2 x licencje oprogramowania do programowania robota.
6.Stanowisko B + R do prac obliczeniowo-analitycznych – 1 stanowisko pracy
Procesor - 2x Intel Xeon E5-2697v4 2x 18 Core lub 2x Core i9 Extreme, lub lepszy
Płyta główna - Płyta ASUS Z10PE D8 WS WorkStation 2x LGA 2011v3, lub lapsza
Pamięć RAM 32GB DDR4 ECC (2x 16GB) 2133Mhz, lub lepsza
Karta Graficzna nVidia PNY Quadro P600 lub P4000, lub lepsza
Dysk systemowy 250GB SSD Samsung 960 EVO M.2 - do 3200MB/s, lub lepszy
Dysk na dane 1TB HDD Seagate Barracuda 7200, lub lepszy
Napęd DVD-RW x24 ASUS, lub lepszy
Zasilacz 750W Antec EDGE GOLD Modularny, lub lepszy
Obudowa wyciszona Fractal R2 XL Black, lub lepsza
Chłodzenie procesora 2x Fortis 3, lub lepsza
2x monitor ASUS VG248QE, lub lepszy
Klawiatura Microsoft Natural Ergonomic Keybord, lub lepsza
Mysz A-4TECH XGame V-TRACK F6 USB, lub lepsza
System operacyjny Windows
3
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