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Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia


1 Demagnetyzer.
Parametry i wyposażenie techniczne:
Napięcie zasilania:	min. 380V
Wymiary bramy przelotowej:	550 x 300 mm
System detekcji detalu:	automatyczny
Podajnik rolkowy wprowadzający:	2000 mm
Podajnik rolkowy wyprowadzający:	2000 mm
Zasilanie napędu podajników:	elektryczne

2 Osprzęt laboratoryjny.
· Grubościomierz cyfrowy 0 – 25m – 1 szt.
· Wzorce chropowatości Ra 0.005 – 12.5 – 1 szt.
· Głębokościomierz elektroniczny 200 mm	- 5 szt.
· Suwmiarka elektroniczna cyfrowa 0 – 300 mm – 8 szt.
· Suwmiarka elektroniczna cyfrowa 0 – 150 mm – 20 szt.
· Płytki wzorcowe 47 szt. DIN 861 II klasa dokładności – 2 szt.
· Płytki wzorcowe węglikowe 47 szt. – 1 kpl.
· Sprawdzian grzebieniowy do gwintów "G" rur – 5 szt.
· Sprawdzian grzebieniowy do gwintów "M“ – 8 szt.
· Sprawdzian do spoin 3 – 12 mm – 5 szt.
· Sprawdzian grzebieniowy do gwintów "M/UNC" – 3 szt.
· Sprawdzian grzebieniowy do gwintów "UNC/UNF" – 3 szt.
· Sprawdzian grzebieniowy do gwintów "W" – 3 szt.
· Liniał stalowy 1500 mm DIN 874 II klasa dokładności – 3 szt.
· Kątownik nastawny 500 mm – 2 szt.
· Kątownik do złączy kołnierzowych 400 mm – 2 szt.
· Kątownik ze stopką 100x70 mm – 10 szt.
· Mikroskop do badań materiałowych  – 1 szt.
· Zestaw mikrometrów 0-100mm – 8 szt.
· Mikrometr 150-300 – 2 szt.
· Uchwyty do narzędzi pomiarowych (mikrometrów) – 10 szt.
· [bookmark: _GoBack]Mikrometr tależykowy eletroniczny 0-25mm – 2 szt.
· Mikrometr wewnętrzny 5-55mm – 2 szt.
· Suwmiarka cyfrowa 600 mm – 3 szt.
· Sprawdziany do gwintów trzpieniowe M5-M36  – 1 kpl.
· Sprawdziany do gwintów pierścieniowe M5-M36  – 1 kpl.
· Sprawdziany do gwintów pierścieniowy M64x2	- 2 szt.	
· Czujnik zegarowy – 15 szt.
· Czujnik zegarowy uchylny – 5 szt.
· Mocowanie czujnika zegarowego przegubowe – 10 szt.
· Grubościomierz cyfrowy – 1 szt.
· Średnicówka zegarowa 18-160mm – 8 szt.
· Płyta granitowa pomiarowa – 1 szt.
· Stół granitowy 1500x1000 – 1 szt.
· Promieniomierz elektroniczny – 1 szt.
· Tolerator – 8 szt.
· Szczelinomierze – 20 szt.
· Asortyment szczelinomierzy taśmowych 0,01-0,25mm – 1 szt.
· Asortyment szczelinomierzy taśmowych 0,3-1mm – 1 szt.
· Miara zwijana 5m  – 20 szt.
· Kątomierz elektroniczny – 6 szt
· Zestaw poziomnic – 5 szt.
· Poziomnica precyzyjna – 2 szt.
· Chropowatościomierz – 1 szt.

3 Spektrometr masowy
Parametry:
Szybkość zliczania impulsów:	min. 200000 imp/sl
Napięcie lampy RTG:	do 50 kV
Temperatura pracy:	-10 +45oC
Waga spektrometru z baterią:	max. 4,5 kg	
Wyposażenie techniczne:
· Moduł kalibracyjny Metale wraz z pierwiastkami lekkimi oraz metalami szlachetnymi– przeznaczony do badań stopów metali w tym metali lekkich, takich jak stopy magnezu i aluminium, umożliwiający pomiar następujących pierwiastków: Mg, Al, Si, P, S, Sc,Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ge, As, Se, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, La, Ce, Pr, Nd, Hf, Ta, W, Re, Ir, Pt, Au, Pb, Bi, Th
Dodatkowo: 
· Walizka na spektrometr oraz akcesoria i materiały eksploatacyjne.
· Ładowarka, 1 bateria, pokrowiec, folia ochronna polipropylenowa 4μm (rolka 91 m) – 1 szt, zewnętrzna folia ochronna (taśma samoprzylepna) – 1 szt.


4 Twardościomierz
Metoda badania twardości:	HRC
Maksymalna waga twardościomierza: 5 kg
Cechy:
· Zasady badania zgodne z normami ASTM A1038 & DIN 50159 dla metody UCI1 oraz ASTM A956, DIN 50156 & PN-EN ISO 16859 dla metody Leeba2.
· Zastosowanie do badania twardości różnych materiałów metalowych o różnych wymiarach, kształtach i masach metodami UCI (ultradźwiękowej impedancji kontaktowej) i Leeba (odbicia sprężystego).
· Jednostka główna w obudowie wodo- i pyło-odpornej IP 64 z wyświetlaczem cyfrowo- graficznym, klawiaturą menu, wyjściem danych, potężną pamięcią wewnętrzną na zintegrowanej karcie SD i wbudowanym aparatem fotograficznym z lampą błyskową (do obrazowania raportów).
· W metodzie UCI adiustacja fabryczna skal twardości HRC, HB & HV dla stali węglowej oraz możliwość adiustacji użytkownika dla innych rodzajów metali (wraz z rozszerzeniem zakresów pomiarowych); w metodzie Leeba fabryczna adiustacja skal twardości dla 9 rodzajów metali: stal węglowa, narzędziowa i nierdzewna, żeliwo szare i sferoidalne, aluminium, mosiądz, brąz i miedź.
·  Twardościomierz UCI z uniwersalną głowicą naciskową UCI 50 N.
Parametry:
Zakresy pomiarowe dla stali węglowej* - metoda UCI 
20-70 HRC (UCI), 90-450 HB (UCI),
230-940 HV (UCI), 370-1740 Rm MPa (UCI)
Zakresy pomiarowe i konwersyjne maksymalne – metoda Leeba
170-960 HLD, 20-68 HRC (HLD),
16-95 HRB (HLD), 40-590 HB (HLD),
100-940 HV (HLD)
Rozdzieczość odczytu 0.1 HRC, 1 HB, 1 HV, 1 HLD, 1 MPa
Temperatura pracy -20÷+40 °C
Zasilanie Akumulatorek wewnętrzny
Wyposażenie techniczne:
· Ładowarka sieciowa
· Kabel USB do transmisji danych do PC
· Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim
· Certyfikat zgodności ASTM
· Znak CE
· Deklaracja zgodności WE do znaku CE
· Plastikowa walizka transportowa
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