[image: ]
[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia


1. SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA NATOROWA ( 1 szt.) - praca na wspólnym torze z suwnicą z poz. 2 
1. Udźwig min.10,0 [t].
2. Rozpiętość 22,6 [m].
3.Wysokość podnoszenia min. 4,80 [m].
4. Wciągnik elektryczny linowy  - niska zabudowa.
5. Prędkość podnoszenia  5/0,8 [m/min] - 2 biegi.
6. Prędkość jazdy wciągnika  20/5 [m/min] - falownik.
7. Prędkość jazdy suwnicy 40/10 [m/min] - falownik.
8. Długość toru jezdnego 70,0 [m].
9. Urządzenie antykolizyjne Tak
10. Sterowanie radiowe + kaseta awaryjnie
11. Zasilanie 400V, 50Hz.
12. Szynoprzewód dla długości toru jezdnego j/w. wspólny dla obydwu suwnic
(wymagane zasilanie środkowe)
13. Odbieraki prądowe Tak.
14. Grupa natężenia pracy GNP= A5(2m)
15. Stopień ochrony IP 54.
16. Środowisko pracy hala.
17. Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE.
18.Transport - Chełm (jednoczesny obydwu suwnic)
19. Montaż (jednoczesny obydwu suwnic)
20. Przygotowanie do odbiorue UDT.(jednoczesny obydwu suwnic)


2. SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA NATOROWA ( 1 szt.) - praca na wspólnymtorze z suwnicą z poz. 1
1. Udźwig min. 2,0 [t].
2. Rozpiętość  22,6 [m].
3.Wysokość podnoszenia min. 4,80 [m].
4. Wciągnik elektryczny linowy  - niska zabudowa. 
5. Prędkość podnoszenia  5/0,8 [m/min] - 2 biegi.
6. Prędkość jazdy wciągnika  20/5 [m/min] - falownik.
7. Prędkość jazdy suwnicy  40/10 [m/min] - falownik.
8. Długość toru jezdnego  70,0 [m].
9. Urządzenie antykolizyjne Tak
10. Sterowanie radiowe + kaseta awaryjnie
11. Zasilanie 400V, 50Hz.
12. Szynoprzewód dla długości toru jezdnego j/w. wspólny dla obydwu suwnic
(wymagane zasilanie środkowe)
13. Odbieraki prądowe Tak.
14. Grupa natężenia pracy GNP= A5(2m)
15. Stopień ochrony IP 54.
16. Środowisko pracy hala.
17. Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE.
18.Transport - Chełm (jednoczesny obydwu suwnic)
19. Montaż (jednoczesny obydwu suwnic)
20. Przygotowanie do odbioru UDT.(jednoczesny obydwu suwnic)




3. WÓZKI WIDŁOWE O MINIMALNYM UDŹWIGU 2,5T (2 sztuki):
1. w skład każdej sztuki wózka powinny wchodzić:  
- wózek widłowy czterokołowy z napędem elektrycznym;
- opony nie brudzące super elastyczne,
- moduł pomiaru wagi ładunku,
- prostownik do baterii wózka.
2. Minimalne wymagane parametry techniczne: 
- udźwig nominalny 2.5t 
- udźwig rzeczywisty (przy maksymalnej wysokości podnoszenia): 2480mm
- wysokość podnoszenia : max. 4340 – min. 4300mm
- minimalna wysokość masztu w stanie złożonym : 2130mm
- wolny skok (bez osłony ładunku) : max. 1500mm
- maksymalna wysokość konstrukcyjna masztu przy
- maksymalnej wysokości podnoszenia: 5500mm
- widły: 1200mm
- promień skrętu 2050mm, lub większy,wózka: 
- prędkość podnoszenia masztu z ładunkiem/bez ładunku: 0.46/0.63 m/s,
- przesuw boczny hydrauliczny wideł, nie redukujący udźwigu wózka z masztem typu TRIPLEX,
- rozwiązanie technicznym układu jezdnego, które ogranicza maksymalnie szerokość korytarza roboczego wózka widłowego,
- ledowe światło robocze przód x 2 ; tył x 1
- ledowe zespolone światło tylne (stop, kierunek, cofania)
- zintegrowany przesuw boczny karetki
- sygnał dźwiękowy cofania
- system aktywnej stabilności
- system obecności operatora
- w pełni regulowane siedzenie operatora
- przełącznik kierunku jazdy w podłokietniku
- sterowanie hydrauliką przy pomocy mini dźwigni
- mechaniczny hamulec parkingowy
- wyświetlacz (wskaźnik wagi ładunku)
- krata ochronna ładunku
- bateria z systemem min: 600 Ah 2 SZT.
- prostownik 3-fazowy  80A 2 SZT.
3. Warunki gwarancji 24 miesiące.
4. Dokumentacja dtr w j. polskim
5. Transport – Chełm
6. Przygotowanie do odbioru UDT
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