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Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia
Urządzenia i wyposażenie magazynowo - transportowe.
1.Bramy Szybkobieżne do Hal
· Ilość bram szybkobieżnych – 4
· Wielkości bram – 2 sztuki 5m x 4.4m i 2 sztuki 3.6m x 4m
· Możliwość montażu na zewnątrz budynku
· Prędkość otwierania – ok. 1m/sek
· Grubość materiału – 0.8 – 1.1 mm
· Ilość rzędów okien – min. 1 rząd.

2.Magazyn Wysokiego Składowania Podzespołów
· Rodzaj regałów – stacjonarne
· Ilość miejsc paletowych – minimum 450
· ilość poziomów regałów – 4
· Max. wysokość najwyższego regału – 4000mm
· Odciążenie poziomów regałów – poziomy 1 i 2 – 1500kg, poziomy 2 i 3 i 4 - 1000kg
· Dostosowanie do przestrzeni magazynowej o wymiarach 18000mm x 18000mm
· Podnośnik nożycowy o napędzie hydraulicznym
· Wysokość robocza max. podnośnika nożycowego – min.8 metrów
· Maksymalny udźwig platformy podnośnika nożycowego – min.350 kg

3.Suwnica 4 T wraz z torowiskiem
· opracowanie projektowe kompletnej  konstrukcji nośnej  suwnicy dostosowanej do budynku wraz z wykonaniem.
· Udźwig min.4,0 [t].
· Rozpiętość – ok.15,0 [m].dostosowane do budynku
· Wysokość podnoszenia min. 4,0 [m].
· Wciągnik elektryczny linowy  - niska zabudowa.
· Prędkość podnoszenia  5/0,8 [m/min] - 2 biegi.
· Prędkość jazdy wciągnika  20/5 [m/min] - falownik.
· Prędkość jazdy suwnicy 40/10 [m/min] - falownik.
· Długość toru jezdnego 60,0 [m].
· Sterowanie radiowe + kaseta awaryjnie
· Zasilanie 400V, 50Hz.
· Szynoprzewód dla długości toru jezdnego j/w. wspólny dla obydwu suwnic
· (wymagane zasilanie środkowe)
· Odbieraki prądowe Tak.
· Grupa natężenia pracy GNP= A5(2m)
· Stopień ochrony IP 54.
· Środowisko pracy hala.
· Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE.
· Transport - Chełm (jednoczesny obydwu suwnic)
· Montaż
· Przygotowanie do odbioru UDT.(jednoczesny obydwu suwnic)

4.Suwnica 5 T wraz z torowiskiem
· opracowanie projektowe kompletnej  konstrukcji nośnej  suwnicy dostosowanej do budynku wraz z wykonaniem.
· Udźwig min.5,0 [t].
· Rozpiętość - ok.18 [m].dostosowanie do budynku
· [bookmark: _GoBack]Wysokość podnoszenia min. 3,5 [m].
· Wciągnik elektryczny linowy  - niska zabudowa.
· Prędkość podnoszenia  5/0,8 [m/min] - 2 biegi.
· Prędkość jazdy wciągnika  20/5 [m/min] - falownik.
· Prędkość jazdy suwnicy 40/10 [m/min] - falownik.
· Długość toru jezdnego 60,0 [m].
· Sterowanie radiowe + kaseta awaryjnie
· Zasilanie 400V, 50Hz.
· Szynoprzewód dla długości toru jezdnego
· Odbieraki prądowe Tak.
· Grupa natężenia pracy GNP= A5(2m)
· Stopień ochrony IP 54.
· Środowisko pracy hala.
· Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE.
· Transport - Chełm (jednoczesny obydwu suwnic)
· Montaż
· Przygotowanie do odbioru UDT.(jednoczesny obydwu suwnic)

5.Wózek magazynowy wysokiego składowania 2T
· Automatyczne poziomowanie i centrowanie wideł
· Światło ostrzegawcze
· Bateria 48V, 600 Ah lub lepsza
· Prostownik 48V lub lepszy
· Maksymalna wysokość podnoszenia – min. 4800 mm
· Udźwig rzeczywisty przy maksymalnej wysokości podnoszenia – 2000 kg
· Typ masztu – Triplex
· Odboje w standardzie
· Koło odporowe z hamulcem
· Rodzaj sterowania – 360 stopni
· Długość wideł – min. 1150 mm
· Automatyczny przesuw boczny
· Pochył wideł – góra min. 3 stopnie, dół min. 2 stopnie
· Osłona ładunku
· Oświetlenie kierunku jazdy
· Wskaźnik wysokości
· Pas bezpieczeństwa
· Udźwig 2T
· Dach ochronny nad operatorem
· Automatyczny hamulec postojowy
· Kod dostępu PIN
· Hamowanie z odzyskiem energii
· Podłokietnik
· Prędkość opuszczania z ładunkiem i bez ładunku – 0,55/0,60
· Maksymalny promień skrętu – max. 1790 mm

6.Wózek widłowy 8 T (spalinowy)
· Udźwig wózka – 8 ton
· Udźwig rzeczywisty przy maksymalnej wysokości podnoszenia – 8000 kg
· Maksymalna wysokość podnoszenia – min. 3500 mm
· Wysokość wózka ze złożonym masztem – max. 2850 mm
· Wolny skok – min. 120 mm
· Długość wideł – min. 1200 mm
· Krata ochronna ładunku
· Ilość kół – przód x4, tył x2
· Oświetlenie robocze z przodu
· Oświetlenie cofania
· System obecności operatora
· Sygnał dźwiękowy cofania
· Przesuw karetki wideł
· Kabina przestrzeni operatora
· Rodzaj paliwa napędowego – gaz LPG
· System hamulcowy
· Wyświetlacz informacyjny
· Wodoodporne złącza elektroniczne
· Maksymalna szerokość korytarza roboczego dla palet w poprzek – max. 5120 mm
· Prędkość podnoszenia z ładunkiem i bez – 0,36/0,42

7.Wózek widłowy boczny 3 T
· Udźwig wózka – 3 tony
· Rodzaj paliwa napędowego – gaz LPG
· Typ masztu – Triplex
· Maksymalna wysokość podnoszenia – min. 4030 mm
· Światła robocze – 2x przód, 2x tył
· Błyskowe światło ostrzegawcze
· Sygnał dźwiękowy cofania
· Pełna kabina operatora
· Ilość kół jednych – 3
· Koła jezdne czterokierunkowe
· Maksymalna wysokość wózka ze złożonym masztem – 2800 mm
· Maksymalny zewnętrzny promień skrętu – 2200 mm
· Długość wideł – min. 1150 mm
· Przechył wideł przód i tył

8.Wózki widłowe 1,8 T (elektryczne) – 2 szt.
· Udźwig wózka – 1800 kg
· Udźwig rzeczywisty przy maksymalnej wysokości podnoszenia – min. 1650 kg
· Maksymalna wysokość podnoszenia – min. 5020 mm
· Typ masztu – Triplex
· Maksymalna wysokość wózka ze złożonym masztem – 2240 mm
· Wolny skok – min. 1650 mm
· Długość wideł – min. 1200 mm
· Zintegrowany przesuw boczny karetki
· Świtała robocze przód x2, tył x1
· Ledowe światło tylne
· Sygnał dźwiękowy cofania
· System obecności operatora
· Regulowane siedzenie operatora
· Automatyczny hamulec parkingowy
· Wyświetlacz ze wskaźnikiem wagi
· Krata ochronna ładunku
· Wózek czterokołowy
· Przełącznik kierunku jazdy w podłokietniku
· Sterowanie minidźwigniami
· Bateria 620 Ah, 80A lub lepsza
· Prostownik 3 fazowy 80A lub lepszy
· Prędkość podnoszenia z ładunkiem i bez – 0,42/0,61
· Maksymalny korytaż roboczy dla palety w poprzek – max. 3320 mm
· Silniki trakcyjne
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